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Euro Anschlusskabel Euro connection cord
Anschlüsse:   Eurostecker (Typ C, CEE 7/16),
   Gerätebuchse C7 
Leitungstypenkurzzeichen: H05-VV-F3GI
nnenleiter:   2x 0,75 mm²
Material:   PVC 
Betriebsspannung:  250 V 
Max. Leiterwiderstand: 26 Ω/km
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0,75 mm²
Kabelmantel:  5 x 5,7 ± 0.2 mm
Betriebstemperatur:  -15°C ~ +70°C

Connectors:   Euro plug (Type C, CEE 7/16),
   socket C7
Cable type:   H03VVH2-F 
Inner conductor:  2x 0.75 mm²
Material :   PVC
Nominal voltage:  250 V 
Max. Conductor Resistance 26 Ω/km
Inner conductor cross-section: 0.75 mm²
Cable jacket:  5 x 5.7 ± 0.2 mm
Operating temperature: -15°C ~ +70°

NK 104

50084, 51322, 95039, 95039, 51326, 96035, 93987, 93988, 97359

13.7 ± 0.7

35.3 ± 0.7

50 cm
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Länge /
Lenght (L)

97359

50084 150 cm

51322 180 cm

300 cm95038

95039 500 cm

51326 150cm

180 cm96035

93987 300 cm

93988 500 cm
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